CT) RadioBilans

System odczytu radiowego FILA dokonuje zdalnego odczytu wskazan
wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza gtownego oraz sporzadza
bilans zuzycia wody w budynku.

System przystosowany jest do wspotpracy z wodomierzem hybrydowym
FRANCO, catkowicie odpornym na jakakolwiek ingerencje odbiorcy wody.

Odczyt wskazan realizowany jest za pomoca uktadu tarcza magnetyczna
(zamontowana w wodomierzu) - czujnik Halla (zamontowany w gtowicy
czytajacej). Impulsy generowane przez ten uktad zliczane sa przez
moduty radiowe. Wartos¢ impulsowa wynosi 10 L.

Modut radiowy odczytang wartosc przekazuje do koncentratora
(na czestotliwosci 868 MHz) - bezposrednio lub wykorzystujac
do tego celu inne uktady radiowe. Takie rozwigzanie pozwala
na pokrycie zasiegiem radiowym catych budynkow, a nawet
stref o promieniu kilkuset metrow.

Koncentrator, zgromadzone wyniki przesyta wedtug
zaprogramowanego kalendarza na serwer FILA poprzez

sie¢ GSM (ustuga GPRS).

Zarowno komunikacja radiowa jak i GSM jest dwukierunkowa
i pozwala na zdalne zarzadzanie systemem.

Modut radiowy

Modut radiowy to zbudowany zostat w oparciu o energooszczedny procesor oraz
modut komunikacji radiowej na czestotliwosci 868 Mhz.

Catos¢ elektroniki wraz z baterig zamkniete sg w bryzgoszczelnej obudowie z
tworzywa sztucznego.

Zasilanie bateryjne pozwala na eksploatowanie modutu radiowego przez okres 7
lub 14 lat.

Antena o bardzo dobrze dobranych parametrach pozwala na uzyskanie zasiegu do
200 m w terenie otwartym.

Modut moze obstugiwac do dwach gtowic czytajacych wodomierz - pozwala to na
zmniejszenie kosztow o potowe w przypadku, gdy dwa wodomierze znajduja sie
obok siebie.

Montaz modutu radiowego jest mozliwy jedynie na wodomierzu wczesniej przystosowanym do
odczytu radiowego, wyposazonym w zawor zwrotny.

Montaz modutu radiowego jest niezwykle prosty. Na koputke wodomierza
montuje sie gtowice czytajaca w taki sposob, aby czujnik Halla znajdowat sie
bezposrednio nad tarcza magnetyczna.

Gtowice czytajaca nalezy przykreci¢ do wodomierza i zabezpieczy¢ plomba.
Sam modut montuje sie np. na przewodach instalacji wodnej, w dogodnym
miejscu.

Zaleca sie montaz uktadu w miejscach nie zastonietych np.lodowka, kuchenka mikrofalowa lub
innymi metalowymi przedmiotami.

Koncentrator

Koncentrator zbiera informacje z modutow radiowych i za posrednictwem sieci
komorkowej przekazuje dane na serwer znajdujacym sie w nasze firmie. Pozwala
to na realizacje odczytow w dowolnym momencie, bez potrzeby angazowania
inkasentdéw i lokatorow.

Jeden koncentrator moze obstugiwac do 1000 modutéw radiowych i zazwyczaj
wystarcza na jeden budynek, bez wzgledu na ilos¢ przytaczy.

Koncentrator nalezy instalowac¢ w srodku geometrycznym budynku.
Koncentrator zasilany jest z sieci 230 V AC lub z wewnetrznego akumulatora w
przypadku braku zasilania sieciowego.




Odczyt wskazan

Odczyt wszystkich wodomierzy nastepuje w tym samym momencie. Takie rozwigzanie pozwala na petne zbilansowanie
opomiarowanego budynku.

Wskazania wodomierzy przekazywane sa wedtug ustalonego kalendarza na serwer FILA.

Codziennie system jest nadzorowany przez analityka, ktory w przypadku stwierdzenia awarii lub nieprawidtowosci
informuje o tym fakcie Klienta.

Mozliwe sa takze dodatkowe opcje w postaci np. kontroli przeciekow czy odczyt na zadanie.

Przekazywanie danych

e-mail

Wystanie wiadomosci na zadeklarowany adres poczty elektronicznej w zaplanowanych harmonogramach czasowych
pobranie z serwera

Pobranie z naszego serwera poprzez, przyjazny w obstudze, program zainstalowany u klienta koncowego

pamiec¢ zewnetrzna

Dane moga by¢ zapisywane na przenosnych dyskach i wystane do Klienta.

Wymienione mozliwosci pozyskiwania danych eliminuja koniecznos¢ dokonywania odczytow czy zbierania danych za
posrednictwem przenosnego terminala

Alarmy

Detekcja demontazu gtowicy czytajacej - w przypadku nieuprawnionego demontazu gtowicy czytajacej,
powiadomienie o tym jest natychmiast wysytane do systemu nadzorujacego, wraz ze wskazaniem doktadnego adresu
oraz numeru wodomierza, z ktorego zostata zdemontowana gtowica czytajaca.

Detekcja uzycia magnesu neodymowego - przytozenie zewnetrznego pola magnetycznego jest odnotowane przez
system jako proba sabotazu. Zdarzenie to jest natychmiast przesytane do systemu nadzorujacego.

Detekcja braku zasilania oraz powrotu zasilania koncentratora - alarm przesytany jest natychmiast

Detekcja wyczerpania baterii - alarm oznacza, ze pozostato 20 % mocy baterii

Detekcja znikniecia elementu z sieci - alarm przesytany jest po 3 dobach

Detekcja przeptywu wstecznego - przeptywy wsteczne nie wystepuja dzieki zastosowaniu zaworu zwrotnego

Detekcja przeciekéw - w dowolnej chwili administrator systemu moze zainicjowac serie odczytéw od 00.00 do 5.00 w
godzinnych interwatach. Ma to na celu wykrycie i zarejestrowanie ewentualnych przeciekdw w przypadku ich
wykrycia powiadamiamy o tym uzytkownika systemu okreslajac doktadne miejsce wystepowania przecieku oraz jego
intensywnosc (w L/h).

Schemat dziatania systemu
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Bilans zuzycia wody przekazany przez RadioBilans

SM Zabianka
Gdansk ul. Szyprow 2

Zamontowane wodomierze: hybrydowe
FRANCO 1,6 R 20, z zaworem zwrotnym

Powszechna SM

Chrzanéw ul. Zielona 20 B
Zamontowane wodomierze: hybrydowe
FRANCO 1,6 R 20, z zaworem zwrotnym
oraz zaworem antykropelkowym

Wskazania wodomierza

Suma wskazan wodomierzy

Data ) 3 R X 3 Réznicaw m® | Réznica w %
giéwnego w m mieszkaniowych w m
10-04-27 10,05 9,57 -0,48 -4,78
10-05-04 68,14 64,69 -3,45 -5,06
10-05-04 68,14 64,69 -3,45 -5,06
10-05-05 76,59 72,64 -3,95 -5,16
10-05-06 85,27 80,88 -4,39 -5,15
10-05-07 94,09 89,47 -4,62 -4,91
10-05-08 94,09 89,47 -4,62 -4,91
10-05-09 94,09 89,47 -4,62 -4,91
10-05-10 119,54 113,87 -5,67 -4,74
10-05-11 128,93 122,97 -5,96 -4,62
10-05-12 137,89 131,48 -6,41 -4,65
10-05-13 145,64 138,89 -6,75 -4,63
10-05-14 154,93 144,73 -10,2 -6,58
10-05-15 162,79 155,41 -7,38 -4,53
10-05-16 171,44 163,8 -7,64 -4,46
10-05-17 180,56 172,6 -7,96 -4,41
10-05-18 191,2 182,86 -8,34 -4,36
10-05-19 199,82 191,2 -8,62 -4,31
10-05-20 208,58 199,59 -8,99 -4,31
10-05-21 216,73 207,48 -9,25 -4,27
10-05-22 224,75 215,16 -9,59 -4,27
10-05-23 233,84 223,87 -9,97 -4,26
10-05-24 243,06 232,87 -10,19 -4,19
10-05-25 252,13 241,74 -10,39 -4,12
10-05-26 260 249,43 -10,57 -4,07
10-05-27 268,45 257,66 -10,79 -4,02
10-05-28 276,51 265,56 -10,95 -3,96
10-05-29 284,16 272,91 -11,25 -3,96
10-05-30 284,16 272,91 -11,25 -3,96
10-05-31 300,82 289,01 -11,81 -3,93
10-06-01 310,66 298,62 -12,04 -3,88
10-06-02 8,4 8,06 -0,34 -4,05
Data Wskaz'ania wodomlelza Sum? wskaz_ar'l wodomie;zy Réznicaw m® | Réznica w %
giéwnego w m mieszkaniowych w m
10-05-20 7,78 7,83 0,05 0,64
10-05-21 15,6 15,73 0,13 0,83
10-05-22 23,49 23,52 0,03 0,13
10-05-23 30,88 30,87 -0,01 -0,03
10-05-24 41,48 41,58 0,1 0,24
10-05-25 51,39 51,7 0,31 0,60
10-05-26 59,73 60,43 0,7 1,17
10-05-27 68,79 69,54 0,75 1,09
10-05-28 77,51 78,18 0,67 0,86
10-05-29 86,32 86,98 0,66 0,76
10-05-30 95,97 96,55 0,58 0,60
10-05-31 95,97 96,55 0,58 0,60
10-06-01 114,63 114,85 0,22 0,19
10-06-02 8,11 7,92 -0,19 -2,34
10-06-03 15,52 15,2 -0,32 -2,06
10-06-04 23,95 23,44 -0,51 -2,13
10-06-05 32,52 32,04 -0,48 -1,48
10-06-06 41,5 40,82 -0,68 -1,64
10-06-07 51,77 51,32 -0,45 -0,87
10-06-08 60,48 60,05 -0,43 -0,71
10-06-09 69,17 68,91 -0,26 -0,38
10-06-10 78,79 78,63 -0,16 -0,20
10-06-11 87,12 87,08 -0,04 -0,05
10-06-14 87,12 87,08 -0,04 -0,05
10-06-15 121,32 121,11 -0,21 -0,17
10-06-16 7,29 7,33 0,04 0,55
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