V100 - wodomierz objetosciowy

Podstawowe dane

® wodomierz objetosciowy, mokry;
® woda zimna 30°C;
® zakres wskazan liczydta: dla DN15..20 - 9.999,9999 m’
dla DN32..40 - 99.999,999 m’;
® minimalna wartosé dziakki elementarnej: 0,02 litrg;
® klasa metrologiczna C w dowolnej pozycji zabudowy;
® Europejskie Zatwierdzenie Typu:
DNIS 887 DNZ0 887 DN25 gw DNG2 gn DN4O gn
3122 3123 3143 3103 3103
® Atest Higieniczny PZH: HK/W/0342/01/2004.
Dane techniczne
Gwint Strumien przeptywu Temp. | Cisnienie | Maks.
Srednica krécca Dtugosc (Klasa metrologiczna C) pracy maks. strata Waga
ciSnienia
DN G L Q, Qo Q Q.. t Pro Ap -
mm cal mm m’/h m’/h I’h I/h °C bar kPa kg
15 G3/4B 115/165 1,5 3,0 22,5 15 30 16 30 1]
20 G1B 165/190 2,5 5,0 37,5 25 30 16 100 13
25 G11/48 199 3,5 7,0 52,5 35 30 16 100 2,9
32 G11/28 260 6,0 12 90 60 30 16 60 3,6
40 G2B 300 10,0 20 150 100 30 16 100 6
Dane zamieszczone w tabeli sq zgodne z normg PN 1SO 4064 i Zatwierdzeniem Typu
Cechy Wymiary
® Zwarta konstrukcja - odporna na czynniki zewnetrzne;
® Catkowita odpornos¢ na zewnetrzne pole magnetyczne;
® 8-mio pozycyijne liczydto;
® Liczydto zabezpieczone klapkg z tworzywa; J; _
® Szafirowe tozyskowanie; DN
® Samoczyszczqgcy system komory pomiarowe; T T
® Liczydto i mechanizm pomiarowy odporne na
zanieczyszczenia;
® Blokada przeptywu przy uszkodzeniu wodomierza;
® Mozliwos¢ wyposazenia w kontaktronowy nadaijnik impulsow .0'..
w trakcie eksploatacii;
® Spetnia wymogi klasy metrologicznej D (wg BS 5728);
® mechanizm zliczajacy wypetniony roztworem gliceryny;




