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flowIQ™ 3100
K a r t a  k a t a l o g o w a

�� 	Ultradźwiękowy pomiar przepływu

�� Wyjątkowa dokładność

�� Długa żywotność

�� Hermetyczna konstrukcja

�� Wodomierz przyjazny środowisku

MID-2004/22/EC

flowIQ™ 3100 jest używany do pomia-
ru zużycia zimnej wody w budynkach 
wielorodzinnych oraz instalacjach 
przemysłowych.

Ultradźwiękowy pomiar przepływu 
gwarantuje dokładność pomiaru oraz 
długą żywotność urządzenia. Przepływ 
mierzony jest metodą ultradźwięko-
wą opartą o metodę czasu tranzytu. 
Wszystkie pomiary, informacje, 
odczyty i obliczenia kontrolowane są 
przez zaawansowany, specjalnie do 
tego zaprojektowany mikroprocesor. 
Wodomierz flowIQ™ 3100 nie posiada 
części ruchomych, co sprawia, że jest 
odporny na zużycie i zanieczyszczenia 
obecne w wodzie.

Wodomierz posiada hermetycznie 
szczelną konstrukcję, która zapobiega 
zawilgoceniu układów elektronicznych. 
Pozwala to na uniknięcie skraplania 
wody między szybką a wyświetlaczem. 
Licznik jest wodoszczelny, posiada 

klasę szczelności IP68, tym samym 
nadaje się do montażu w studzienkach 
pomiarowych.

flowIQ™ 3100 posiada wbudowany 
nadajnik Wireless M-Bus do komuni-
kacji radiowej z częstotliwością 868 
MHz zgodnie z normą EN13757-4, 
pozwalając na zdalny odczyt danych 
dotyczących zużycia. Ponadto, dane 
te można odczytać bezpośrednio z 
wyświetlacza lub wykorzystując złącze 
optyczne. Zabudowana bateria litowa 
o 16 letniej żywotności zasila wodo-
mierz, tym samym gwarantując jego 
długą żywotność.

Wodomierz został poddany badaniom 
zgodnym z OIML R49 oraz posiada 
zatwierdzenie typu MID.

Obudowa licznika, wykonana z mate-
riału kompozytowego PPS, zamonto-
wana jest na części pomiarowej wyko-
nanej z mosiądzu lub stali nierdzewnej. 
Z uwagi na możliwość montażu 

zarówno w pozycji pionowej jak i 
poziomej, wodomierz można szybko 
i łatwo zamontować niezależnie od 
istniejących warunków zabudowy.

flowIQ™ 3100 posiada system kon-
troli wycieków. Pozwala to na wykry-
cie miejsca przecieku zarówno dla 
przedsiębiorstwa jak i konsumenta, 
w celu dokonania szybkiej naprawy i 
uniknięciu dalszego, niepotrzebnego 
zużycia wody.

Unikalne połączenie wyjątkowej 
dokładności, długiej trwałości oraz 
wbudowanego modułu komunikacji 
radiowej w istotnym zakresie obniża 
koszty operacyjne zakładu wodociągo-
wego i minimalizuje nieprzewidziane 
wydatki ponoszone w związku z ewen-
tualnymi przeciekami. 

Elektroniczny ultradźwiękowy pomiar przepływu
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Budowa mechaniczna
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Strata ciśnienia

Zgodnie z OIML R 49, maksymalna strata ciśnienia nie może przekraczać 0,63 bar (0,063 MPa) w zakresie od Q1 
do Q3.

Strata ciśnienia w liczniku zwiększa się w kwadracie przepływu i może zostać wyrażona, jako:

Q=kv x √∆p

Gdzie:

Q = prędkość przepływu [m³/godz.]

kv  = prędkość przepływu dla straty ciśnienia 1 bar

∆p = strata ciśnienia [bar]

Wykres Q3
m3/h 

Średnica nominalna 
[mm]

kv Q dla 0,63 bar
m3/h

C 4,0 & 6,3 DN25 13 10

D 10,0 DN40 28 22

E 16,0 DN50 37 29

Przepływ [m³/h]
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Wireless M-Bus – bezprzewodowa komunikacja radiowa

MULTICAL® 21 komunikuje się za pośrednictwem wbudowanego modułu komunikacji bezprzewodowej 
„Wireless M-Bus” pozwalającego na łatwy i szybki bezprzewodowy odczyt licznika.

W przypadku zastosowania do czytnika samochodowej anteny dachowej licznik można odczytywać w 
systemie „objeżdżanym” („drive-by”).

Bezprzewodowy M-Bus radio transmiter wbudowany w wodomierz MULTICAL® 21 przesyła dane pakie-
towe, co 16 sekund. Aby zapewnić długą trwałość baterii, dane pakietowe są kompresowane i zawierają 
wyłącznie najważniejsze odczyty licznika. 

Przesyłane są następujące dane:

•	 Bieżące wskazanie licznika

•	 Wskazanie licznika z pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Alternatywnie - maksymalny przepływ z 
ostatniego zakończonego miesiąca

•	 Lista aktywnych kodów informacyjnych

•	 Lista kodów informacyjnych aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

Lista aktywnych kodów informacyjnych zawiera również informacje dotyczące długości ich trwania.

Bezprzewodowy M-Bus jest otwartym standardem, co oznacza, że MULTICAL® 21 może być skonfigurowa-
ny na sygnał Wireless M-Bus kodowany lub niekodowany.

Kodowanie zabezpiecza dane z licznika przed nieautoryzowanym monitoringiem. Ponadto plik kodowania 
umożliwia łatwy dostęp do importu danych do programów odczytowych.

Kamstrup zaleca stosowanie kodowania.

Numer  
seryjny

Adres Typ licznika Czas odbioru Objętość  
V1

Info Licznik godzin 
pracy  

Dane  
miesięczne 

[m³] [h] [m³]

63001068 Kastanievej 3 flowIQ 31xx 22-12-2010 14:13 5,239 1298 2,692

63001069 Kastanievej 5 flowIQ 31xx 22-12-2010 14:13 4,336 1298 1,735

63001070 Bakkevej 11 flowIQ 31xx 22-12-2010 14:13 11,108 1298 4,593

63001071 Bakkevej 14 flowIQ 31xx 22-12-2010 14:13  2,17 1298 0,741

63001072 Bakkevej 17 flowIQ 31xx 22-12-2010 14:13  3,986 1297 1,63

63001073 Bakkevej 22 flowIQ 31xx 22-12-2010 14:13  4,083 1298 1,687
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Rejestr danych

MULTICAL® 21 posiada nieulotną pamięć (EEPROM), w której zapisywane są dane z różnych rejestrów danych.

Licznik rejestruje następujące dane:

Typ rejestru danych Ilość rejestrów Zapisane wartości

Rejestr miesięczny 36 miesięcy Patrz tabela poniżej         

Rejestr dzienny 460 dni Patrz tabela poniżej

Rejestr kodów Info 50 zdarzeń Kod informacyjny i data

Tym samym zawsze możliwy jest odczyt stanów licznika i kodów info z ostatnich 36 miesięcy, jak również sta-
nów i ewentualnych kodów info z ostatnich 460 dni. Dane z rejestrów odczytać można wyłącznie za pośred-
nictwem złącza optycznego.

Zapisywane są następujące dane: Dane miesięczne zapisywane pierwszego dnia miesiąca, dane dzienne – o 
północy.

Daty i kody informacyjne rejestrowane są w przypadku każdej zmiany kodu. Dlatego też możliwy jest odczyt 
danych ostatnich 50 zdarzeń, jak również daty zmian kodu. Odczyt danych możliwy jest wyłącznie z wykorzy-
staniem złącza optycznego.

Typ rejestru Opis Miesięczny,  
36 miesięcy

Dzienny, 
460 dni

Data (RR.MM.DD) Czas zapisu – rok, miesiąc, dzień • •

Objętość Bieżące wskazanie licznika (prawdziwe) • •

Licznik godzin pracy Łączna liczba godzin pracy • •

Info Kod informacyjny • •

Przepływ wsteczny Wielkość przepływu wstecznego • –

Data przepływu max. Data wystąpienia przepływu max. w danym okresie • –

Przepływ max. V1 Wielkość przepływu max. w danym okresie • •

Data przepływu min. V1 Data wystąpienia przepływu min. w danym okresie • –

Przepływ min. V1 Wielkość przepływu min. w danym okresie • •
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Sposób zamawiania

Zamówienie należy rozpocząć od podania numeru typu wybranego modelu flowIQ™ 3100. Numer typu 
zawiera informacje dotyczące typu wodomierza (wielkość licznika, długość montażowa, rodzaj komuni-
kacji, kod kraju etc.)

Zmiana niektórych cech wynikających z numeru typu nie jest możliwa.

Następnie wybrana zostaje konfiguracja licznika określająca szczegółowe wymagania klienta, np. liczbę 
cyfr na wyświetlaczu. Konfiguracja zostaje zakończona podczas programowania gotowego wodomierza.

Na koniec wybrane zostają ewentualnie wymagane akcesoria, np. uszczelki, zawór zwrotny, sitko (filtr) i 
standardowe śrubunki.

Akcesoria pakowane są oddzielnie i montowane przez instalatora.

Kod kraju używany jest do określenia:

•	 Języka i numeru zatwierdzenia na etykiecie

•	 Klasy temperatury wodomierza, woda zimna (T30 i T50)

Komunikacja

Wireless M-Bus, 868 MHz, tryb C1 66

Wireless M-Bus, 868 MHz, tryb T1 OMS 67

Zasilanie       

Bateria, okres trwałości 16 lat C

Wielkość licznika

Q3 [m3/h] Podłączenie
Długość  

[mm]
Zakres  

dynamiki
4,0 G5/4B (R1) 260 100 G

6,3 G5/4B (R1) 260 100 H

10 G2B(R1½) 300 100 J

16 DN50 270 100 L

Typ wodomierza

Wodomierz do wody zimnej 8

Kod kraju (język etykiety etc.) XX

flowIQ™ 3100 Typ 031   0   
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Konfiguracja

O ile nie określono inaczej w zamówieniu, 
firma Kamstrup dostarcza:

Data docelowa (ustalona) 01

Czas uśredniania wartości max.

(1..120 min.) LLL

Etykieta klienta 2005-MMM MMM

Limit komunikatu wycieku

OFF 0

Przepływ ciągły > 0.5 % Q3/godz. 1

Przepływ ciągły > 1.0 % Q3/godz. 2

Przepływ ciągły > 2.0 % Q3/godz. 3

Limit pęknięcia rury 

OFF 0

Przepływ > 5 % Q3 przez 30 minut 1

Przepływ > 10 % Q3 przez 30 minut 2

Przepływ > 20 % Q3 przez 30 minut 3

Rejestr opcjonalny

Odczyt licznika z daty docelowej 1

Przepływ maksymalny z ostatniego zakończonego miesiąca 2

Rozdzielczość wyświetlacza

00000 m³ 0

00000,1 m³ 1

00000,01 m³ 2

00000,001 m³ 3

Poziom kodowania

Brak kodowania 0

Kodowanie oddzielnie przekazywanym kluczem 3

Konfiguracja KK LLL MMM N P R S T

01 002 000 2 3 1 3 3 
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Rysunki wymiarowe

Typ: 	  
L Q3 16 m³/h – DN50 x 270 mm 

268

5502-968_16m3 assembly
WEIGHT: 

A4
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TITLE:
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DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
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FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
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   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

Typ: 
G Q3 4 m³/h – G5/4B x 260 mm 
H Q3 6.3 m³/h – G5/4B x 260 mm

260

6,3 m3

DimensionSketch3
WEIGHT: 

A4
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MFG

APPV'D

CHK'D
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Typ: 	  
J Q3 10 m³/h – G2B x 300 mm 

300 10 m3

DimensionSketch2
WEIGHT: 

A4
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300

270
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Rysunki wymiarowe
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Målskitse10m3_3D_dimensions
WEIGHT: 

A4
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TITLE:
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SURFACE FINISH:
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   LINEAR:
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Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

Q3
[m³/h]

Gwint na  
wodomierzu

L
[mm]

H
[mm]

B
[mm]

Waga
[kg]

Typ  
wodomierza

4,0 G5/4B 260 89,5 91,6 2,5 G

6,3 G5/4B 260 89,5 91,6 2,5 H

10,0 G2B 300 104,5 91,6 4,7 J

16,0 DN50 270 165 165 8,5 L

Połączenia gwintowane wg ISO 228-1



flowIQ™ 3100
K a r t a  k a t a l o g o w a

16 58101191_C1_PL_07.2013

Nadajnik impulsów
66-99-021  	 Nadajnik impulsów z kablem impulsowym (1 imp/10 l)

Śrubunki z uszczelkami (AFM 34)
6561-328		 Śrubunki z uszczelkami DN25, (R1 x G1¼) (jedna szt.)
6561-329		 Śrubunki z uszczelkami DN40, (R1½ x G2) ((jedna szt.)

Uszczelki (AFM 34)
Uszczelka do śrubunków				  
3130-253		 G1¼ (R1) (dwie szt.)
3130-254		 G2 (R1½) (dwie szt.)

Uszczelka do kołnierza
3130-131		 DN50 (dwie szt.)

Sitko (filtr) wlotowe
6556-509		 Sitko DN25 for G1¼B (R1)
6556-510		 Sitko DN40 for G2B (R1½)

Zawór zwrotny (EN 13959) z uszczelką PE (PE = Polietylen)
6556-482		 Zawór zwrotny DN25 for G1¼B, z uszczelką PE
6556-483		 Zawór zwrotny DN40 for G2B, z uszczelką PE

Uszczelka PE do sitka (filtra) I zaworu zwrotnego
6556-496		 DN25 (dziesięć szt.)
6556-497		 DN40 (dziesięć szt.)

Akcesoria




