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EMITER IMPULSÓW QUADRAPLUS  

QUADRAPLUS jest STATYCZNYM emiterem impulsów, który umieszczony na wodomierzach CD-ONE i DS 
pozyskuje warto�ci zu�ycia wody i przy pomocy 5-�yłowego kabla przekazuje je do systemu zliczaj�cego, takiego 
jak na przykład moduł radiowy zdalnego odczytu.  

Ten emiter impulsów jest w stanie odró�ni� kierunek 
przepływu wody zapewniaj�c całkowit� niewra�liwo�� 
na drgania mechaniczne. U�ytkowanie czujników z 
efektem Halla sprz��onych z mikroprocesorem sprawia, 
�e zostaj� aktywowane mechanizmy identyfikuj�ce dwa 
typy nadu�y�: usuni�cia czujnika z wodomierza oraz 
działania zewn�trzne z u�yciem magnesu.  

Je�eli chodzi o zdalny przesył danych dotycz�cych 
zliczania obj�to�ci zu�ytej wody, jest rzecz� podstawow� 
wzi�cie pod uwag� dwóch aspektów, które mog� 
zafałszowa� wyniki zdalnego zliczania: odpływ wody i 
drgania zewn�trzne (na poziomie drogowym, uderzenia 
wodne oraz wahania ci�nienia).  
Kiedy ma miejsce odpływ wody, jest rejestrowany obrót 
licznika w odwrotnym kierunku z konsekwentnym 
odliczaniem wyniku mechanicznego urz�dzenia 

sumuj�cego. W tych przypadkach musi by� równie� 
zapewnione odliczanie wyniku zdalnego zliczania. 
Natomiast drgania generuj� nieautentyczne impulsy, 
które je�li s� zarz�dzane przez system nie wyposa�ony w 
filtry, powoduj� bł�dne zdalne zliczanie obj�to�ci (zdalne 
zsumowywanie > zsumowywanie mechaniczne).  

W celu zapewnienia absolutnie pewnego i niezawodnego 
zsumowania wyniku firma Maddalena zaprojektowała 
nowe urz�dzenie przy zastosowaniu tylko i wył�cznie 
elektronicznych komponentów, dzi�ki którym s� 
eliminowane wszelkie problemy generowane przez 
czujniki elektromechaniczne starej generacji, takie jak na 
przykład czujniki kontaktronowe Reed.  

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA & OPIS WYJ��  

TYP  Urz�dzenie z mikroprocesorem  
ZASILANIE  Bateria litowa, 15 lat  
MAKS. CZ�STOTLIWO�� 
IMPULSU  4 Hz  

CERTYFIKACJA WE, Europejskie Dyrektywy dotycz�ce Kompatybilno�ci Elektromagnetycznej  
WARUNKI 
�RODOWISKOWE 

Temperatura magazynowania: -20°C ÷ 70°C Temperatura pracy: -10°C ÷ 55°C  

ZABEZPIECZENIE  IP 68  

DŁUGO�� KABLA  1.5 m  
TYP WYJ�CIA NPN open collector (otwarty kolektor) 
MAKS. NAPI�CIE  30 V (pr�d stały)  
MAKSYMALNY PR�D  100 mA (pr�d stały)  

CZAS TRWANIA IMPULSU  
Przy nat��eniu przepływu >4 impulsy/sek.: 50% okresu; Przy nat��eniu przepływu �4 
impulsów/sek.: 150ms  
 

 
BIAŁY przewód IMPULSY Sygnał impulsów zarówno do przodu jak i wstecz  
�ÓŁTY przewód KIERUNEK  Styk zamkni�ty = WSTECZ  

ZIELONY przewód NADU�YCIE  Styk otwarty = NADU�YCIE  
BR�ZOWY przewód UZIEMIENIE  Zwykłe  

SZARY przewód IMPULSY DO 
PRZODU  

Kiedy licznik obraca si� wstecz, nast�puje wewn�trzne zliczanie 
obj�to�ci a� do maksimum 1000 impulsów. Kiedy licznik powraca 
do przodu, nie s� generowane impulsy a� odzyskania wcze�niej 
zliczonej obj�to�ci przy obrocie wstecz.  
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